
Taladro Marca Honda GX50
para rieles Sasvk 

• Equipo especial para perforación de rieles en ingeniería ferroviaria, departamentos de 

electricidad • Utilice motores de gasolina GX35, TLA3 como fuente de alimentación

• Capaz de perforar uniones de rieles, orificios para placas de refuerzo de desvíos y orifi-

cios para cables conductores en o debajo de la vía férrea

• Adecuado para rieles de 43~75 kg/m

• Para taladrar se puede utilizar una broca hueca o una broca helicoidal especial

Potencia del motor de gasolina: 1.47kW(-
Mitsubishi petrol engine) 1.2kW(Honda 
GX35 petrol engine)
Máx. diámetro de perforación: ф31mm
RPM del husillo: 250-285 г/min
Tiempo de perforación: < 30s
Dimensiones: 800x340x400 mm
Weight: < 23 kg

Máquina de perforación: Honda GX50 1.47kW
monocilíndrico, 4 tiempos
Desplazamiento: 47,9ml
Velocidad: 7000 rpm
Capacidad del tanque de combustible: 0.63L
Diámetro máximo de perforación: 36 mm
Tamaño de la barra de perforación: soldadura 19
Tamaño: 660 × 340 × 440 (mm)
Peso: 22,4 kg.


